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(54) Obertragung von auf einem sensitlven Display aufgeschriebenen asiatischen Schrtftzeichen 
Qber den Kurz-Nachrictiten-DIenst elnes MobWunknetzes 

(57) Die Obertragung alphanumerischer Zeichen 
uber derartige Kurz-Nachrichten-Dienste ist bekannt 
Im Hinblick auf die we'rtere Ausbrertung des M obi Hunks 
in den asiatischen und nordafrikanischen Landern wird 
ein Verfahren zur Obertragung der dort ubfichen Schrift- 
zeichen vorgeschlagen, bei dem diese Schrittzeichen 
mrttels eines handgefOhrten Grrffels auf ein sensitives 
Displays des MobiHunkgerates ubertragen und von die- 
sem entsprechende Signale erzeugt und direkt Oder 
nach Zwisch enspeicheamg ausgesendet werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrffft ein Verfahren entsprechend 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Beim dtghalen Mobitfunk. betspielsweise im 900 
MHz-Frequenzband tst es bekannt kurze Nachrichten 
aus einer begrenzten Anzahl von atphanumerischen 
Zeichen als sogenannter Kurz-Nachrichten-Dienst Oder 
Short-Message-Service Qber den Signalisierungskanal 
des Festnetzes und den Signafisierungskanal der Funk- 
schnittstelle des Mobilfunknetzes von und zu Mobitfunk- 
geraten zu Qbertragen. Bei Empfang derartiger 
Nachrichten kOnnen diese im Display des Mobiifunkge- 
rates dargestellt werden, wahrend das Aussenden von 
Nachrichten mittels der Tastatur des Mobitfunkgerates 
oder Qber ein der Zentrale des Mobiffunknetzes zuge- 
ordnetes Servicezentrum erfolgt. 

Im HinWick auf die weitere Ausbreitung des Mobil- 
funks, insbesondere in die astatischen und nordafrikani- 
schen Lander, besteht der Wunsch auch dort einen 
Kurz-Nachrichten-Dienst einzurichten. FQr diesen Kurz- 
Nachrichten-Dienst m06ten jedoch astatische Schrrft- 
zeichen Qbertragen werden, die sich von den alphanu- 
merischen Zeichen durch ihre Vielzahl von mehreren 
tausend Zeichen in einer Sprache unterschetden. 

Die Aufgabe besteht nun darin, eine Moglichkett zur 
Obertragung einer fQr Kurz-Nachrichten-Dienste ausrei- 
chende Anzahl von Schriftzeichen asiatischer Sprachen 
zu f inden. 

Erf indungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost 
da6 das eingangs erwahnte Verfahren durch die Merk- 
male des Kennzeichens des Patentanspruchs 1 werier- 
gebildet 1st 

Das erfindungsgemaBe Verfahren bietetden Vortefl 
der Einfachheit, Schnelligkeit und Obersichtlichkert, da 
es den Schretbgewohnhe'rten der Benutzer errtgegen- 
kornmt und diese keineriei Kenntntsse Qber systemtn- 
terne Parameter benotigen. Bevorzugte AusbiWungen 
des erfindungsgemaBen Verfahrens sind in den Patent- 
anspruchen 2 bis 13 naher beschrieben. 

Die Erf indung soil im folgenden anhand eines Aus- 
fQhrungsbeispieles naher erlautert werden. Das Aus- 
fQhrungsbeispiel betrifft ein Mobilfunkgerdt fQr digitalen 
Mobilfunk in 900 MHz-Frequenzband mit einer zusatzli- 
chen Einrichtung fQr den Kurz-Nachrichten-Dienst und 
entspricht damit zunachst wertgehend den bereits han- 
delsublichen Mobitfunkgeraten, mitdenen alphanumeri- 
sche Zeichen Qbertragen werden konnen. 

Zur DurchfQhrung des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens enthalt das Mobitfunkgerat zusatzlich wahtweise 
ein sensitives Display oder voneinander getrennt ein 
sensitives FeJd und ein graf Odahiges Display. Die Sensi- 
tivrtat des Displays Oder des entsprechend en Feldes 
kann dabei darin bestehen, daB es entweder druckemp- 
findlich oder warmeempfindlich oder magnetischemp- 
findlich oder optischernpfindlich oder elektrostatisch 
empfindlich ist Auf dieses Display oder das entspre- 
chende an anderer Stella am Mobitfunkgerat ange- 
brachte sensitive Feld wird zur Eingabe mittels eines 



handgefOhrten Griff ete geschrieben, wobei die Spitze 
des Griff els der SensrtMtat des Displays entsprechend 
ausgebikfet tst also beispielsweise einen dOnnen Licht- 
strahl aussendet An das sensitive Feld oder das sensi- 

5 five Display sind Bnrichtungen zur Signatverarbertung 
und Schriftzeichenerkennung angeschlossen, cfe bei- 
spielsweise mrteinander in einer anwenderspezifischen 
integrierten Schaltung integriert sind. Die errtsprechen- 
den Signale konnen je nach Obertragungskapazitat des 

io fQr den Kurz-Nachrichten-Dienst vorgesehenen Ober- 
tragungskanats entweder direkt oder nach einer Zwi- 
schenspetcherung ausgesendet werden. Bei der 
sendesertigen Verarbeitung kOnnen cSe Schriftzeichen 
oder der entsprechende Satz als Gtafikdatei aufgefaBt 

75 und mit den fQr Grafikdateien bekannten Algorrthmen 
komprimiert werden. Der besondere Vorteil des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens wird hier deutlich, da nicht 
nur asiatische Schriftzeichen sondern auch alphanume- 
rische Zeichen und Zahlen in beliebiger Folge kombi- 

20 niert Qbertragen werden konnen, es konnen auch 
Zeichnungen oder Skizzen oder Unterschrrften Qbertra- 
gen werden. 

Die Obertragung von Graffodateien mittels des 
erfindungsgemaBen Verfahrens ist beliebig we'rt aus- 
25 baubar, da bei einer Werterbildung der Erf indung auch 
die Graf ikformate wahlbar sind und zur Erweiterung der 
darstellbaren Fiache das von Personalcomputern her 
bekannte M zoomen" oder w scro!len" angewendet werden 
kann. 

30 Das beschriebene Verfahren kann nicht nur im 
jeweiligen Endgerat des Mobilfunknetzes, also im 
Mobitfunkgerat selbst durchgefQhrt werden, es ist in 
vorteilhafter Wetse auch in der Zentrale des Mobilfunk- 
netzes anwendbar. 

35 Im HinbJick auf Schnrttstellen zwischen etnem elek- 
trischen oder optischen Festnetz und einem Funknetz 
kann es von Vorteil setn, das erfindungsgemaBe Verfah- 
ren auch fur Telekommunikationsgerate des jeweiligen 
Festnetzes anzuwenden. Das beschriebene Verfahren 

40 kann dabei durch Anpassung eines bereits bestehen- 
den Kurz-Nachrichten-Dienstes erfolgen oder im Rah- 
men eines anderen Dienstes zur Obertragung von 
schrrftiichen Nachrichten an Telefonendgerate. 

Im Zuge der Verbilligung von Farbdisplays kann von 

45 der Darstellung in SchwarzweiB auf die Darstellung in 
Farbe ubergegangen werden, wobei jedoch im HinbJick 
auf die dafOr benotigte Obertragungsbandhreite der 
Kanal des Kurz-Nachrichten-Dienstes des Mobilfunk- 
netzes entsprechend geeignet sein muB. 

so Bei einer im Hinblick auf die steigende Verbrertung 
von Personalcomputern wtchtigen Werterbildung des 
erfindungsgemaBen Verfahrens erfolgt die grafische 
Eingabe mittels Personalcomputer entweder durch 
Einscannen einer Papiervorlage oder durch Einscan- 

55 nen Qber eine Kamera, eine sensitive Fiache am Perso- 
nalcomputer oder einen separaten Scanner, wobei die 
eingegebenen Grafiken an and ere Mobitfunkgerate 
oder an ein Service-Center des Mobilfunknetzes Qber- 
tragen werden. Die empfangene Kurznachricht wird 
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9. Verfahren nach AnsprOchen 1 bis 7. 
dadurch gekennzeichnet, 
da8 die jeweits auszusendenden Signals vorzugs- 
weise miners ernes PaBwortes verschlQssert und 

5 empfengsseitig entschlOssett weiden. 

10. Verfahren nach AnsprOchen 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB das erfmdungsgemaBe Verfahren als teitneh- 

10 merindividuelles Letstungsmerkma) Teilnehmem 
des Teletommunikationsnetzes zugeordnet werden 
kann. 

1 1. Verfahren nach Anspruch 1 , 
is dadurch gekennzeichnet, 

daB die grafische Eingabe von Schriftzeichen mrt- 
tels eines Personal computers erfolgt 

12. Verfahren nach Anspruch 11, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

daB die grafische Eingabe durch Einscannen einer 
Papiervorlage oder mitt els einer Kamera oder einer 
sensrtiven Flache des Personal computers erfolgt 

25 13. Verfahren nach Anspruch 1, 



wahrweise im Mobirfunkgerat gespetchert oder direkt an 
einen Perscmicomputer oder ein Faxgerat ausgege- 
ben. Die Ausgabe erfolgt dabei entweder nach 
AnschluB des Mobirfunkgerates an den Personalcom- 
puter oder nach Umsetzung der Kurznachricht in etn 
sogenanntes .Short Fax" auf dem Display des Mobfl- 
funkgerdtes oder der Zentrale des Mobirfunknetzes. 

Im Hinbfick auf den erhOhten Aufwand karm es 
zweckmaBig sein, das erftndungsgemaBe Verfahren ate 
teilnehmerindividuelles Leistungsmerkmal rtur 
bestimmten Teilnehmern des Telekommunikationsnet- 
zes zuzuordnen. 

PaterrtansprQche 

1. Verfahren zur Obertragung von Schriftzeichen Qber 
den Kurz-Nachrichten-Dienst eines Mobirfunknet- 
zes unter Zuhilfenahme des Displays eines Mobil- 
funkgerates, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB zur Obertragung von insbesondere asiatischer 
Schriftzeichen diese per Hand Ober ein sensitives 
Display des Mobitfunkgerates eingegeben und 
anschlieBend vom Mobirfunkgerat entsprechende 
Signale direkt oder nach Zwischenspeicherung 
ausgesendet werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Eingabe mittels eines handgefQhrten Grif- 30 
fels erfolgt durch den die Schriftzeichen auf das 
Display geschrieben werden. 

3. Verfahren nach AnsprOchen 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, 3s 
daB das Display druckempfindlich tst 

4. Verfahren nach AnsprOchen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 



dadurch gekennzeichnet, 

daB die empfangene Kurznachricht wahrweise im 
Mobirfunkgerat gespeichert oder direkt an einen 
Personal computer oder ein Faxgerat ausgegeben, 
wobei die Kurznachricht nach Umwandlung in ein 
sogenanntes Kurzfax oder „Short Fax" auf dem Dis- 
play des Mobirfunkgerates oder der Zentrale des 
Mobirfunknetzes dargestelri wird. 



daB das Display warmeempfindlich ist 40 

5. Verfahren nach AnsprOchen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display magnetisch empf indlich ist. 

45 

6. Verfahren nach AnsprOchen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display optisch empf indlich ist 

7. Verfahren nach AnsprOchen 1 bis 6. so 
dadurch gekennzeichnet, 

daB anstelle des sensrtiven Displays getrenrrt von- 
einander ein sensitives FekJ und ein unsensitives 
Display vorgesehen sind. 

55 

8. Verfahren nach AnsprOchen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Display elektrostatisch empfindlich ist. 
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